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4. Anschlußbelegung • Wiring Diagram • Raccordement • 5.0670.11.24

LED out 3 - 

LED out 3 + 

LED out 1 - 

LED out 2 - 

LED out 2 + 

LED out 1 + 

NTC Temp. 

Sicherung/Fuse 2A, Mittel-Träge 

230V 

ERDE /Ground/terre 

NULL /Zero/cero 

PHASE 

ADERFARBEN/Wire colour: 
 
LED 3 + = blau/blue/bleu  

LED 3 - = weiß/white/blanc 

LED 2 + = grün/green/vert  

LED 2 - = gelb/yellow/jaune  

LED 1 + = rot/red/rouge 

LED 1 - = schwarz/black/noir  
 

NTC (temp.) = grau/grey/gris 
NTC (temp.) = braun/brown/marron 

5. Anschlußbelegung mit POW LED 27 x 3,5 W Modul
Wiring Diagram with POW LED 27 x 3,5 W modul  • Raccordement avec POW LED 27 x 3,5 W module • 5.0670.11.24

rot/red/rouge + 

grün/green/vert + 

blau/blue/bleu + 

rot/red/rouge - 

grün/green/vert - 

blau/blue/bleu - 

Aderfarbe/Wire colour/couleur de câble 

weiß/white/blanc (we) 

rot/red/rouge (rt) 

schwarz/black/noir (sw) 

grün/green/vert (gg) 

gelb/yellow/jaune (ge) 

blau/blue/bleu (bl) 

max 40 m

max 1 
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